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Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
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Selezione della carica da 3 a 70A

Funzione  (fino a 70 A)

con selezione della tensione alla batterie 

da 12.0 a 15.0V (step 0.1 volt) 

per riprogrammazione di centraline 

elettroniche

Capacità di ricarica batterie: da 30 a 1800Ah

Protezione contro sovraccarichi

Protezione contro inversioni di polarità

Tensione di alimentazione 220/240V 50/60Hz

Dimensioni: 37x18x13,5cm

Peso: 8,7kgs (con cavi)

Coppia cavi ad occhiello 2,5mt (funzione show room) Cavi batteria 

staccabili sezione 16mm 2 x 2,5 mt

Charge selection from 3 to 70A

function (up to 70A) with selection of 

the tension supplied to the battery from 12.0 to 15.0V (0.1V step), 

used to reprogram control units

Battery charge capacity: from 30 to 1800Ah

Protection against overcharges

Protection against polarity inversion

Supplied tension 220/240V 50/60Hz

Dimensions: 37x18x13,5cm

Weight: 8,7kgs (with cables)

Pair of 2,5mt cables with eyelet (for showrooms) Detachable 

battery cables diam. 16mm 2 x 2,5mt

Selección de carga de 3 a 70A

Función de fuente de  (hasta 70A) con 

selección de la tensión suministrada a la batería de 12.0 a 15.0V 

(paso de 0.1V), utilizada para reprogramar unidades de control

Capacidad de carga de la batería: de 30 a 1800Ah

Protección contra sobrecargas

Protección contra inversión de polaridad

Tensión suministrada 220 / 240V 50 / 60Hz

Dimensiones: 37x18x13,5cm

Peso: 8,7kgs (con los cables)

Par de cables de 2,5mt con ojal (para showrooms) Cables de 

batería desmontables diam. 16mm 2x2.5mt

SHOW ROOM SERVICE

MADE IN ITALY


